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Los fabricantes asociados a la Asociacién Nacional de la Industrial de Prefabricado de Hormigén (ANDECE) que han participado en este
proyecto y que pueden emplear esta ADAP son los siguientes: Adhorna Grupo Elecnor; Alvipre Factory; Aplicaciones del Hormigon;
Candido Zamora; Derivados del Cemento Dhealfaro (DECESA); Forjados Secusa; J. Cirera Arcos; Posteléctrica Fabricacion; Prefabricaciones
y Contratas (PRECON); Prefabricats M. Planas; Prehorquisa; Pretensados Sa Cova; Pretersa Prenavisa ; Rocacero; Roura Anglada; Trabis
Prefabricado Arquitectdnico; Travinor; Vialca; Viguetas Navarras.

La ADAP se emite con fecha 21 de junio de 2018, teniendo un periodo de validez de 5 afios (hasta 20 de junio de 2023, inclusive).

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Vigas, pilares, correas y pérticos de edificios (UNE-EN
13225) y cimentaciones (UNE-EN 12794 y UNE-EN
14991). Vigas y pilares de puentes (UNE-EN 15050).

UNIDAD DECLARADA 1000kg (1 tonelada) de elementos estructurales
lineales, con una vida util media de referencia de 50
afos. Para transformar la unidad funcional de una
tonelada a otras unidades, como ml, es preciso
emplear un factor de conversion, en funcién del peso
del elemento estructural lineal, la longitud y del
espesor que quiera evaluarse.

CONFORMIDAD Esta ADAP ha sido desarrollada de acuerdo con las
Normas UNE-EN 15804:2012+A1:2014 y UNE-EN
16757:2018

IDENTIFICACION DE LAS REGLAS DE Titulo descriptivo de la RCP: EN 16757. Sustainability
CATEGORIA DE PRODUCTO (RCP) of construction works - Environmental product

declarations - Product Category Rules for concrete
and concrete elements. Junio 2017

Panel que aprobé esta RCP: CEN. COMITE EUROPEQ
DE NORMALIZACION

Fecha y codigo de registro de la RCP: Junio 2017; EN
16757:2017 E

Numero de versidn de la RCP: 1

Fecha de aprobaciéon de la RCP: 11 mayo 2017

RCP vdlida hasta: las normas europeas de CEN se
revisan en un periodo maximo de 5 afios
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Los fabricantes asociados a la Asociacién Nacional de la Industrial de Prefabricado de Hormigén (ANDECE) que han participado en este
proyecto y que pueden emplear esta ADAP son los siguientes: Adhorna Grupo Elecnor; Alvipre Factory; Aplicaciones del Hormigon;
Candido Zamora; Derivados del Cemento Dhealfaro (DECESA); Forjados Secusa; J. Cirera Arcos; Posteléctrica Fabricacion; Prefabricaciones
y Contratas (PRECON); Prefabricats M. Planas; Prehorquisa; Pretensados Sa Cova; Pretersa Prenavisa ; Rocacero; Roura Anglada; Trabis
Prefabricado Arquitectdnico; Travinor; Vialca; Viguetas Navarras.

La ADAP se emite con fecha 21 de junio de 2018, teniendo un periodo de validez de 5 afios (hasta 20 de junio de 2023, inclusive).

Declaracién de los parametros ambientales derivados del ACV

ETAPA DEL CICLO DE VIDA
ETAPA DE PRODUCTO
A2 A3

CATEGORIA DE IMPACTO

Calentamiento global (kg
CO2 eq)

Agotamiento de la capa de
ozono (kg CFC 11 eq)

Potencial de calentamiento global kg CO2 eq 1,5E+02 1,0E4+01 2,6E400 1,7E+02

Potencial de agotamiento de |a capa

de ozono estratosférice kg CFC1leq

1,5E-05 1,9E-06 8,9E-07 1,7E-05

Acidificacion del suelo y el
agua (kg 502 eq)

Potencial de acidificacion del sueloy
de los recursos de agua

kg 502 eq

4,4E-01

3,6E-02

1,8E-02

4 9E-01

Eutrofizacion (kg PO4 eq)

Potencial de eutrofizacién

kg (PO4)eq

1,1E-01

6,7E-03

1,3E-03

1,2E-01

Formacion de
fotoguimico (kg Etileno eq)

ozono

Potencial de formacién de oczene
troposférico

kg Etileno eq

3,9E-02

1,3E-03

4,1E-04

4,0E-02

Agotamiento de
abidticos - elementos (kg Sb

eq)

recursos

Potencial de agotamiento de
recursos abidticos para recursos no

fosiles

kg Sbeq

Potencial de agotamiento de Ij valor
recursos abidticos para recursos calorifico
fosiles neto

Tabla 1. Parametros que describen los impactos ambientales de los elementos estructurales lineales
Leyenda: A1l Suministra de materias primas. A2. Transporte. A3. Fabricacion

MNota: dotos obtenidos del onalisis de impactos con lo metodologio CML-14 baseline V3.05 / EU25, con el programa SimaPro.

Agotamiento de
abidticos - comb. fosiles (M1)

recursos

1,3E+03 | 5,06407 | 7.1E+01 | 5,0E+07

Norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014. Sostenibilidad en la
construccion. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de
categoria de producto basicas para productos de construccion.
Reglas de Categoria de Producto para la obtencion de
declaraciones ambientales de productos prefabricados de
hormigdén. Norma UNE-EN 16757:2018.

Ecoinvent 3.4.

Metodologia de evaluacion de impactos ambientales en un ACV de:
CML-IA baseline V3.04 / EU25.

Metodologia de IPCC 2013, para los factores de Potencial de
Calentamiento Global (GWP).

Bases de datos y metodologias de impacto ambiental de SimaPro
8.5.0.0.

REFERENCIAS
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